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2831-1101 YOL CIZGI BOYASI
Alkid/Klor Kauguk

Yol Cizgi Boyasi, asinma direnci yliksek, hava kurumali, mat
gbrinimde, son kat boyadir.

Boya uygulamasindan dnce astar uygulamasina gerek olmamasi,
Hizli kuruma yapabilmesi,

Beton ve asfalt ylizeylere ¢ok iyi yapisabilmesi,

Sagdladigi asinma direnci.

Yol Cizgi Boyasi, 6zellikle yliksek asinma istenilen asfalt ve beton
ylzeyler icin ©zel olarak tasarlanmis olmasi nedeni ile, s6z konusu
yuzeylere rahatlikla uygulanabilir.

Yiizey Hazirhg::

Yizeye dogrudan vyapilacak olan vyol c¢izgi boya uygulamasinda,
sistemin beklenilen basariyi goésterebilmesi icin yapilacak yuzey
hazirlamasi, uygulamanin kendisi kadar énemlidir.

Asfalt ve beton ylzeyler lzerinde kalan kirler, uygun bir solvent ile
silinerek temizlenmeli ve ylzeylerden uzaklastiriimahdir.

Farkli yontemlerle vyapilan temizlik islemlerinden sonra vylzey,
elektrikli sliplirge, temiz ve kuru hava veya temiz bir firca ile
temizlenmelidir.

Bu islemlerden sonra tercihen hemen, en geg de 45 dakika iginde
yuzeye uygulanmalidir.

Son Kat Uygulamasi:

Yol Cizgi Boyasi (2831-1101) ambalaji acildiktan sonra tercihen
matkaphh motor ile iyice karistirilarak homojenize edilir. Karisimi
uygulama viskozitesine getirmek igin &nerilen oranda Endistriyel
Tiner (1151-1401) ilave edilir. Karisim uygulama viskozitesini verir.
(Puskirtme uygulamalarinda uygulama viskozitesi 20” - 23” / DC4 /
20°C, firca ve rulo uygulamalarinda ise 25" - 40" / DC4 / 20°C olacak
sekilde ayarlanmalidir.)

Uygulama Sirasinda:

Hava sicakhidgi 5°C ile 50°C arasinda,

Uygulanacak zeminin sicakligi 10°C ile 30°C arasinda,
Relatif Nem < 85 % olmalidir.

Onemli Hatirlatmalar:

Herhangi bir saglik problemi ya da yangin tehlikesine yol agmamak
amaclyla kapali ortamlarda yapilan uygulamalarda gerekli
havalandirma saglanmahdir.

Is bitiminde, uygulama esnasinda kullanilan tiim boya ekipmanlari
1451-1401 Enddustriyel Tiner ile iyice temizlenmelidir.

Tatbikattan sonra ylizey, en az 12 saat su ile temas ettiriimemelidir.

Yol Cizgi Boyasi

2831-1101
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Parlakhk

Yogunluk

Kati Madde, %
Adirlikca
Hacimce

Kuruma Siireleri
Toz Kuruma
Dokunma Kuruma
Montaj Kuruma
Tam Kuruma

Karisim Oranlari
Adirlikca

Uygulama Viskozitesi

Kullanilacak Tiner

Uygulama Metodlari

Onerilen Kuru Film

Kalinhgi

Boyanabilen Alan

Ambalaj Omrii

Alevilenme Noktasi

Sembol

Tehlike Uyarilari R

Giuvenlik Uyarilari S

Genel Uyarilar
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Beyaz, Sari
Mat
1,40 + 0,05 g/ml (renge bagh olarak)

72 + 2 (renge bagl olarak)
55 + 3 (renge bagl olarak)

4 - 6 dakika / 20°C
10 - 15 dakika / 20°C
5 -6 saat / 20°C

24 Saat / 20°C

10 Kisim Yol Cizgi Boyasi (2831-1101)
2 Kisim Endustriyel Tiner (1151-1401)
Karisim uygulama viskozitesini verir.

20" - 23" / DC4 / 20°C (spray - airless)
25" - 40" / DC4 / 20°C (firga - rulo)

1151-1401
Firca, Rulo, Pisklrtme (spray - airless)

60 - 80

9,5-11 m?/ It ( 50 - 60 p kuru film kalnligi verecek sekilde )
Acllmamis ambalajinda en az 1 yil. (oda sicakliginda)

<35°C

Xn, F

11-20/21/ 22

16 -20/ 21 -24 /25 - 38

Yalnizca iyi havalandirilmis alanlarda, maske ile birlikte
kullaniniz ve solumayiniz.

Yukarida yer alan iiriin 6zellikleri son teknoloji standartlarina
ve laboratuar test sonuglarina gore diizenlenmis olup, tavsiye
esashdir. Uriin kullaniminda tarif edilen sartlar, hakim olan
yverel durum ve kullanilacak diger malzemeler mutlaka goz
oniine alinmahdir.

Belgedeki degisiklikler (giincel hali) www.omegaboya.com
adresinde yayinlanacaktir.
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